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2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

1,
50

90

90

30 cm meglévő tégla falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra

MEGJEGYZÉS:

CS-01

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

hagyományos bukó vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag bukó ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 4

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

4 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

90/90, pm=150 vagy 190 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

CS-01

MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJE

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

1,
50

90

2,70

30 cm meglévő tégla falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra

MEGJEGYZÉS:

CS-02

hagyományos bukó vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag 3db sorolt bukó ablak,Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 4

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

4 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

270/90, pm=150cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

CS-02

MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJE

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

1,
79

96

2,66

2,
75

30 cm meglévő tégla falazat (vagy új PTH falazat)+ 10 cm új hőszig., új áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-01

hagyományos bukó vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag fix és bukó ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 12

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

12 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

266/96, pm=179 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-01

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

3,
49

2,
26

2,66

30 cm új PTH falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, meglévő áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-02

hagyományos bukó vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag bukó ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 1

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

1 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

266/226, pm=349 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-02

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

3,
49

2,
26

2,88

30 cm új PTH falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, meglévő áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-03

hagyományos bukó vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag fix és bukó ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 11

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

11 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

288/226, pm=349 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-03

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

3,
49

2,
26

88

30 cm új PTH falazat+10 cm új hőszig. a meglévő falra,meglévő áthidaló alá,nyílászárók közé

MEGJEGYZÉS:

UJ-04

-
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag bukó ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 2

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

2 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

88/226, pm=349 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-04

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

1,
70

1,
15

1,80

új 30 cm PTH parapet falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, meglévő áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-05

hagyományos bukó és bukó/nyíló vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: -

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: 1
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

2 db
JOBBOS: 1

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

180/115, pm=170 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-05

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

90

90
1,

45

új 30 cm PTH parapet falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, meglévő áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-06

hagyományos bukó/nyíló vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag bukó/nyíló ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 15

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

2 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

90/145, pm=90 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-06

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

90
2,

25

2,90

új 30 cm PTH parapet falazat+10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, 2db meglévő áthidaló
alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-07

alul hagyományos bukó/nyíló vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag 3 db sorolt ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: -

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: 2
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

4 db
JOBBOS: 2

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

290/225, pm=90 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-07

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

1,
52

91

2,88

30 cm PTH falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, meglévő áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-08

-
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag fix ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB:  4

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

4 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

288/91, pm=152 cm vagy 374 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-08

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

2,
40

3,
25

2,59

30 cm PTH falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, meglévő áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-09

hagyományos bukó vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag fix és bukó ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 1

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

1 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

259/325, pm=240 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-09

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

EGYÉB: 1

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél! UJ-12 ajtó felett.

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

2,
40

3,
25

2,88

30 cm PTH falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, meglévő áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-10

hagyományos bukó vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag fix és bukó ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 1

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

1 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

288/325, pm=240 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

UJ-10

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél! UJ13 ajtó felett.

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

2,
74

1,86 73
2,59

üvegüvegüveg

hőszigetelő panelbetéthőszigetelő panelbetéthőszigetelő panelbetét

UJ-11

30 cm PTH falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, meglévő áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-11

Inoutic Prestige befelé nyíló 3 részes műanyag bejárati ajtó, 76 mm-es szárnybeép.mélység

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 1

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

1 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

259/274

Ötkamrás technológia, 76 mm-es szárnybeépítési mélység

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő biztonsági üvegezés

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér

Inoutic Prestige bejárati ajtó

· Ötkamrás technológia, 76 mm-es szárnybeépítési mélység
· Tok hőátadási érték akár Uf = 1,5 W/m2K, 20°-os lejtés
· Stabil szerkezeti kialakítású tok és fokozott formatartósság a 2,5 mm vastagságú acélmerevítésnek köszönhetően
· Fémmerevítésű sarokprofil-elemek használhatók: egyedülálló csavarozott, nyomás alatt öntött cink sarokmerevítések biztosítják a csukási késleltetést és stabilitást
· Beépített többszörös zárószerkezet és speciális vasalat a fokozott betörésvédelem biztosításáért
· Kiváló terhelésállóság, kb. 100 000 nyitó és záró ciklus, ill. legalább 20 éves élettartam
· Univerzális, 19 mm magasságú alumínium küszöb régi és új épületekhez, megszakított hőhíddal
· Akár 45 mm vastagságú panelbetétek és üvegezés
· Második kiegészítő tömítés a küszöb és sarkak tájékán az időjárási hatásokkal és esővel szembeni jobb tömítettségért
· Nagyon kényelmes kezelés az akár 45 mm reteszű zárak használatának köszönhetően.
· Belső, kettős rögzítésű üvegléc a fokozott betörésvédelem biztosítása céljára
· A bejárati ajtók valamennyi hagyományos típusába beépíthető: egy- vagy kétszárnyas, álosztós vagy fix osztós kialakítású, oldalelemekkel vagy felülvilágítóval, befelé vagy kifelé nyíló változatban

Maestro Ravenna rozsdamentes acél bejárati ajtó kilincs
gyári vasalat,  WK 2 biztonsági osztály, 19 mm magasságú alumínium küszöb régi és új
épületekhez, megszakított hőhíddal

ÚJ AJTÓ



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

2,
40

79 1,80
2,59

fix felnyíló
belső oldalon pánikrúdbelső oldalon pánikrúd

üvegüvegüveg

hőszigetelő panelbetéthőszigetelő panelbetéthőszigetelő panelbetét

30 cm PTH falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra

MEGJEGYZÉS:

UJ-12

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 1

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

1 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

259/240, 180/240 felnyíló rész

UJ-12

Inoutic Prestige bejárati ajtó

· Ötkamrás technológia, 76 mm-es szárnybeépítési mélység
· Tok hőátadási érték akár Uf = 1,5 W/m2K, 20°-os lejtés
· Stabil szerkezeti kialakítású tok és fokozott formatartósság a 2,5 mm vastagságú acélmerevítésnek köszönhetően
· Fémmerevítésű sarokprofil-elemek használhatók: egyedülálló csavarozott, nyomás alatt öntött cink sarokmerevítések biztosítják a csukási késleltetést és stabilitást
· Beépített többszörös zárószerkezet és speciális vasalat a fokozott betörésvédelem biztosításáért
· Kiváló terhelésállóság, kb. 100 000 nyitó és záró ciklus, ill. legalább 20 éves élettartam
· Univerzális, 19 mm magasságú alumínium küszöb régi és új épületekhez, megszakított hőhíddal
· Akár 45 mm vastagságú panelbetétek és üvegezés
· Második kiegészítő tömítés a küszöb és sarkak tájékán az időjárási hatásokkal és esővel szembeni jobb tömítettségért
· Nagyon kényelmes kezelés az akár 45 mm reteszű zárak használatának köszönhetően.
· Belső, kettős rögzítésű üvegléc a fokozott betörésvédelem biztosítása céljára
· A bejárati ajtók valamennyi hagyományos típusába beépíthető: egy- vagy kétszárnyas, álosztós vagy fix osztós kialakítású, oldalelemekkel vagy felülvilágítóval, befelé vagy kifelé nyíló változatban

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél! Uj-09 ablak alatt.

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

Inoutic Prestige kifelé nyíló 3 részes műanyag bejárati ajtó, 76 mm-es szárnybeép.mélység

Ötkamrás technológia, 76 mm-es szárnybeépítési mélység

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő biztonsági üvegezés
Maestro Ravenna rozsdamentes acél bejárati ajtó kilincs
gyári vasalat,  WK 2 biztonsági osztály, 19 mm magasságú alumínium küszöb régi és új
épületekhez, megszakított hőhíddal

MSZ EN 1125 szabványnak megfelelő zárszerkezettel (pánikzárral)
belülről pánikrúd, kívülről ajtógomb

ÚJ AJTÓ



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

2,
40

1,90 98

2,88

felnyíló fix
belső oldalon pánikrúdbelső oldalon pánikrúd

üvegüvegüveg

hőszigetelő panelbetéthőszigetelő panelbetéthőszigetelő panelbetét

30 cm PTH falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra

MEGJEGYZÉS:

UJ-13

gyári vasalat,  WK 2 biztonsági osztály, 19 mm magasságú alumínium küszöb régi és új
épületekhez, megszakított hőhíddal

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 1

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

1 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

288/240, 180/240 felnyíló rész

UJ-13

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél! UJ-10 ablak alatt.

belülről pánikrúd, kívülről ajtógomb
MSZ EN 1125 szabványnak megfelelő zárszerkezettel (pánikzárral)

Inoutic Prestige kifelé nyíló 3 részes műanyag bejárati ajtó, 76 mm-es szárnybeép.mélység

Ötkamrás technológia, 76 mm-es szárnybeépítési mélység

ÚJ AJTÓ

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő biztonsági üvegezés
Maestro Ravenna rozsdamentes acél bejárati ajtó kilincs



DÁTUM:
2016. Február 14

TERV:
ÉPÜLET KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓJA

MÉRETARÁNY:
M=1:50

QUARTIER Építész Tervező Kft.
2092, Budakeszi, Rózsa u. 30/A.
tel./fax: 06-23-456 686, e-mail: quartier@t-online.hu

K 0É

MUNKA MEGNEVEZÉSE: CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI
SPORTCENTRUM - Sportcsarnok energetikai és
homlokzati felújítása, 2141 Csömör, Major út 7-9.

3,
49

2,
26

2,88

UJ-14

30 cm új PTH falazat + 10 cm új hőszigetelés a meglévő falra, meglévő áthidaló alá

MEGJEGYZÉS:

UJ-14

hagyományos bukó vasalattal, WK2 biztonsági osztály
Maestro Elypse szálcsiszolt rozsdamentes acél ablakkilincs

Inoutic Arcade 71 mm-es beépítési mélységű műanyag fix és bukó ablak, Uw=0,8 W/m2K

KIEGÉSZÍTŐK:

DARABSZÁM:
EGYÉB: 11

MEGNEVEZÉS:

ÜVEGEZÉS:

MÉRETEK:

FAL VASTAGSÁGA:

BALOS: -
TOKKIKÉPZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

11 db
JOBBOS: -

ZÁR/VASALAT:
KILINCS:

288/226, pm=349 cm

 Inoutic Arcade 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás ablaktok acélmerevítéssel

6-16-4 gázzal töltött, Low-E bevonatú hőszigetelő üvegezés, melegperemes távtartó

ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők! A homlokzati hőszigetelés 4 cm vtg-ban
befordul. Az U-érték nem lehet nagyobb 1,1 W/m2K-nél!

Gyári fehér: DEC.019 / 45  Weiss / Renolit sz. 915205

külső és belső Inoutic PVC habosított műanyag ablakpárkány, szín:DEC.003 / Fehér


	ÉK410 Nyílászáró Konszignáció A4
	0 Nyílászáró Konszignáció FEDLAP
	1 CS-01 ablak
	2 CS-02 ablak
	3 UJ-01 ablak
	4 UJ-02 ablak
	5 UJ-03 ablak
	6 UJ-04 ablak
	7 UJ-05 ablak
	8 UJ-06 ablak
	9 UJ-07 ablak
	10 UJ-08 ablak
	11 UJ-09 ablak
	12 UJ-10 ablak
	13 UJ-11 ajtó
	14 UJ-12 ajtó
	15 UJ-13 ajtó
	16 UJ-14 ablak


