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Méréssel a tervről méretet meghatározni TILOS!

CSÖMÖRI NAGYKÖZSÉGI SPORTCENTRUM
Sportcsarnok energetikai és homlokzati felújítása,
2141 Csömör, Major út 7-9.

Bécser Pál
T1/01-2393
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14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

tetőfedés bővítése tetőfedés bővítése

Új Lindab Rainline® Elite
ereszcsatorna rendszer
Színkód: 087 sötétszürke (E)

25 cm SUPAFIL LOFT 045
ásványi alapanyagú, fújható (ömlesztett)

üveggyapot szigetelés (11-15 kg/m3)

25 cm SUPAFIL LOFT 045
ásványi alapanyagú, fújható (ömlesztett)
üveggyapot szigetelés (11-15 kg/m3)

15+10 cm Rockwool Dachrock hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

75 cm felfalazás75 cm felfalazás

szoba közlekedő közlekedő küzdőterem előtér

közlekedőaulaszélfogó
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TT3.

TT4.

A - A METSZET
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20,2°75 cm felfalazás

25 cm SUPAFIL LOFT 045
ásványi alapanyagú, fújható (ömlesztett)

üveggyapot szigetelés (11-15 kg/m3)
tetőfedés bővítése tetőfedés bővítése

meglévő homlokzati
gépészeti rács

hőszigetelés után
visszahelyezésre kerül

meglévő homlokzati
gépészeti rács

hőszigetelés után
visszahelyezésre kerül

Új Lindab Rainline® Elite
ereszcsatorna rendszer
Színkód: 087 sötétszürke (E)

25 cm SUPAFIL LOFT 045
ásványi alapanyagú, fújható (ömlesztett)
üveggyapot szigetelés (11-15 kg/m3)

15+10 cm Rockwool Dachrock hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

Új Lindab Rainline® Elite
ereszcsatorna rendszer

Színkód: 087 sötétszürke (E)

védőrács
PTH 12-es áthidalók meglévő, megmaradó hőszigetelés meglévő, megmaradó hőszigetelés

új műanyag nyílászáró
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tervezett lábakon álló
előtető

meglévő homlokzati
gépészeti rács

hőszigetelés után
visszahelyezésre kerül

meglévő homlokzati
gépészeti rács

hőszigetelés után
visszahelyezésre kerül

meglévő homlokzati
gépészeti rács

Új Lindab Rainline® Elite
ereszcsatorna rendszer
Színkód: 087 sötétszürke (E)

Új Lindab Rainline® Elite
ereszcsatorna rendszer

Színkód: 087 sötétszürke (E)

Új Lindab Rainline® Elite
ereszcsatorna rendszer

Színkód: 087 sötétszürke (E) Új Lindab Rainline® Elite
ereszcsatorna rendszer
Színkód: 087 sötétszürke (E)

15+10 cm Rockwool Dachrock hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez

14 cm AUSTROTHERM
GRAFIT® REFLEX expandál
 polisztirol hőszigetelő lemez15+10 cm Rockwool Dachrock hőszigetelő lemez

meglévő, megmaradó
díszítő homlokzati
hőszigetelés
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C - C METSZET
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+4,84
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TERVEZETT METSZETEK

12

TT4 - Tető réteg 4. vízszintes felületen az 1. emeleten a helyiségek felett 1rtg acél

trapézlemez fedés

80 cm rácsos tartószerkezet

 légtér

25 cm 15+10 cm Rockwool Dachrock hőszigetelő lemez

10 cm meglévő hőszigetelés

légtér + meglévő gipszkarton álmennyezet

TF1 - Fal réteg 1.

0,2 cm Nemes vakolat 2 mm görgőszemcsés

  (WEBER R972 diszperziós finomvakolat)

1 rtg Vakolatalapozó (WEBER G700)

0,5 cm Alapvakolat és hálózás

 (WEBER Terranova EPS ragasztó+saválló hálózás)

14 cm AUSTROTHERM GRAFIT® REFLEX expandált polisztirol hőszigetelő lemez

0,5 cm Ragasztó (WEBER Terranova EPS ragaszt)

1 rtg meglévő külső vakolat

30 cm meglévő blokk téglafal

1 rtg meglévő belső vakolat

2 rtg Diszperziós festés (INTALLER)

TF2 - Fal réteg 2. - tornaterem ablakai felett

0,2 cm Nemes vakolat 2 mm görgőszemcsés

  (WEBER R972 diszperziós finomvakolat)

1 rtg Vakolatalapozó (WEBER G700)

0,5 cm Alapvakolat és hálózás

 (WEBER Terranova EPS ragasztó+saválló hálózás)

14 cm AUSTROTHERM GRAFIT® REFLEX expandált polisztirol hőszigetelő lemez

0,5 cm Ragasztó (WEBER Terranova EPS ragaszt)

2,1 cm OSB hőszigetelést tartó lemez

2 cm Téglalap szelvényű zártszelvény 50x20x3 mm, 1 méterenként

U profilokhoz rögzítve + 9 cm Légrés

25 cm hőszigetelés 25 cm SUPAFIL LOFT 045 ásványi alapanyagú, fújható (ömlesztett)

üveggyapot szigetelés (11-15 kg/m3)

TF5 - Fal réteg 4. - ablak új áthidalója feletti fal
0,2 cm Nemes vakolat 2 mm görgőszemcsés

  (WEBER R972 diszperziós finomvakolat)

1 rtg Vakolatalapozó (WEBER G700)

0,5 cm Alapvakolat és hálózás (WEBER Terranova EPS ragasztó+saválló hálózás)

14 cm AUSTROTHERM GRAFIT® REFLEX expandált polisztirol hőszigetelő lemez

0,5 cm Ragasztó (WEBER Terranova EPS ragaszt)

1 cm Külső vakolat

30 cm PTH 30 tégla (25x30x23,8 cm)

25 cm hőszigetelés 25 cm SUPAFIL LOFT 045 ásványi alapanyagú, fújható (ömlesztett)

üveggyapot szigetelés (11-15 kg/m3)

TF6 - Fal réteg 5. -ablak felett új PTH 12 áthidaló

0,2 cm Nemes vakolat 2 mm görgőszemcsés

  (WEBER R972 diszperziós finomvakolat)

1 rtg Vakolatalapozó (WEBER G700)

0,5 cm Alapvakolat és hálózás

 (WEBER Terranova EPS ragasztó+saválló hálózás)

14 cm AUSTROTHERM GRAFIT® REFLEX expandált polisztirol hőszigetelő lemez

0,5 cm Ragasztó (WEBER Terranova EPS ragaszt)

1 cm Külső vakolat

5 cm Heratekta-C3 F hőszigetelés 20 cm magasságban

1 cm Belső vakolat

MEGLÉVŐ RÉTEGRENDEK

MT1 - Tető réteg 1. a tornateremben

1rtg acél trapézlemez fedés

80 cm rácsos tartószerkezet

 légtér

 meglévő hőszigetelés

MT2 - Tető réteg 2. az 1. emeleten a helyiségek felett

1rtg acél trapézlemez fedés

80 cm rácsos tartószerkezet

 légtér

 meglévő hőszigetelés

1 rtg gipszkarton álmennyezet

MF1 - Fal réteg 1.

1 rtg külső vakolat

30 cm blokk téglafal

1 rtg belső vakolat

MF2- Fal réteg 2.

1 rtg trapézlemez burkolat

 meglévő tartószerkezet

TERVEZETT RÉTEGRENDEK

TT1 - Tető réteg 1. ferde felületen a tornateremben

1rtg acél trapézlemez fedés

80 cm rácsos tartószerkezet

 légtér

25 cm 25 cm SUPAFIL LOFT 045 ásványi

alapanyagú, fújható (ömlesztett) üveggyapot

szigetelés (11-15 kg/m3)

10 cm meglévő hőszigetelés

TT2 - Tető réteg 2. vízszintes felületen a tornateremben

1rtg acél trapézlemez fedés

80 cm rácsos tartószerkezet

 légtér

25 cm 15+10 cm Rockwool Dachrock hőszigetelő lemez

10 cm meglévő hőszigetelés

TT3 - Tető réteg 3. ferde felületen az 1. emeleten

a helyiségek felett

1rtg acél trapézlemez fedés

80 cm rácsos tartószerkezet

 légtér

25 cm 25 cm SUPAFIL LOFT 045 ásványi

alapanyagú, fújható (ömlesztett) üveggyapot

szigetelés (11-15 kg/m3)

10 cm meglévő hőszigetelés

légtér

meglévő gipszkarton álmennyezet

TF3  - Fal réteg 3.

0,2 cm Nemes vakolat 2 mm görgőszemcsés

  (WEBER R972 diszperziós finomvakolat)

1 rtg Vakolatalapozó (WEBER G700)

0,5 cm Alapvakolat és hálózás

 (WEBER Terranova EPS ragasztó+saválló hálózás)

14 cm AUSTROTHERM GRAFIT® REFLEX expandált
  polisztirol hőszigetelő lemez
0,5 cm Ragasztó (WEBER Terranova EPS ragaszt)

 meglévő tartószerkezet

30 cm Porotherm Klima 30 falazat

 (hőszig falazóval Pth K 30, WEBER 765 KPS)

1,50 cmAlapvakolat (WEBER 141 KPS)

0,2 cm Vékonyglettelés (Breplaszta LF)

2 rtg Diszperziós festés (INTALLER)

TF4  - Fal réteg - Külső lábazat

0,2 cm Műgyantás lábazati vakolat (Baumit)

1 rtg Vakolatalapozó (Baumit UniPrimer Alapozó)

0,5 cm Alapvakolat és hálózás

 (WEBER Terranova EPS ragasztó+saválló hálózás)

12 cm Extrudált PS hab lábazati hőszigetelés

   (Austrotherm XPS TOP 30)

0,5 cm Ragasztó (WEBER Terranova EPS ragasztó)

 Meglévő rétegek
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